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1550/532 CR
RH15500N548
Chariot armoire avec 2 étagéres et pare-chocs supérieur

Corps du chariot réalisé en tdle d’alliage Iéger AlMg3 traité
par oxydation anodique (10 micron). 2 étageres fixes. Porte
a deux battants réalisée en tole pliée epaisseur 2,5 mm
avec renforts soudés en haut et en bas. Ouverture a 270°,
aimants d’arrét en position ouverte et fermeture au verrou
avec accrochage en haut et en bas. Joint en EPDM sur le
haut pour une étanchéité a la poussiére et a I'eau. Une
poignée de poussée sur un coté court. Chassis de base
solide et anti-torsion en acier verni époxy polyester (80
micron). Pare-chocs de base et en haut en caoutchouc gris
antitache. 2 roues fixes et 2 pivotantes dia.200 mm avec
anneau en caoutchouc non tracant et chapes en acier
zingué. Capacité de I’étagere : 80 kg/chaque Capacité du
fond : 120 kg Capacité du chariot : 250 kg Lumiére entre
les étagéres : niveau inférieur 394 mm niveau central 350
mm niveau supérieur 327 mm Int: 1131 x 550 x 1170 mm h-
Ext.: 1230 x 630 x 1545 mm h

Dimensions intérieures
Dimensions extérieures
Capacité

Poids

Diametre roues
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1130 x 550 x 1170 mm h
1230 x 630 x 1545 mm h
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72,50 kg

200 mm



